
socla.com

14 BIS HPT / 14 BIS BPT
Soupape de sécurité à levée progressive  
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Description

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation Mini. : 80 °C / Maxi. en service continu : 200 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau Voir tableau ci-dessus
Raccordement Entrée mâle/sortie femelle, gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis Eau

Nomenclature et matériaux

Soupage de sécurité à levée progressive

14 BIS HPT / 14 BIS BPT

DN PFA
en bar

Réf.
Poids

Kg” mm

14 BIS HPT
3/8 10 16 149B7121 0,165
1/2 15 16 149B7122 0,170
3/4 20 16 149B7123 0,290
1 25 16 149B7124 0,450

14 BIS BPT
3/8 10 2 149B7085 0,165
1/2 15 2 149B7086 0,170
3/4 20 2 149B7087 0,290
1 25 2 149B7088 0,450

La soupage de sécurité 14 BIS HPT / 14 BIS BPT est pourvu d’un clapet pour haute température en PTFE. Elle fonctionne 
dans toutes les positions/orientations. Ce modèle est toujours livré non réglé et non plombé.

N° Désignation Matériaux EURO ANSI

1 Corps Bronze CuSn5Zn5Pb5 ASTM B 505
2 Porte joint Laiton CuZn39Pb3 ASTM B 124
3 Joint PTFE
4 Plot Laiton CuZn39Pb3 ASTM B 124
5 Ressort Inox X10CrNi18-8 AISI 302 
6 Vis de réglage Laiton CuZn39Pb3 ASTM B 124
7 Bouchon Laiton CuZn39Pb3 ASTM B 124
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•  14 BIS HPT : réglage possible entre 2 et 15 bar •  14 BIS BPT : réglage possible entre 0,5 et 1,9 bar
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La soupape de sécurité 14 BIS HPT / 14 BIS BPT est destinée aux réseaux d’eau à haute température.

Application

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages EN ISO 228

Agréments

ACS
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Encombrements

14 BIS HPT
14 BIS BPT

DN ØB ØA C D F G

” mm mm mm mm mm mm
3/8 12/17 12/17 40 71 24 20
1/2 15/21 12/17 40 71 24 20
3/4 20/27 15/21 48 83 28 26,5
1 26/34 20/27 57 95 33 31,5


