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Antibélier de poste droit avec flexible  
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Description

L’antibélier 21 BIS FLEX est destinée aux installations de 
plomberie domestique.

Application

Antibélier de poste droit avec flexible DESBORDES

21 BIS FLEX

DN PFA
en bar

Réf.
Poids

Kg” mm

1/2 15 5 149B7246 0,50

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages NF EN ISO 228

Agréments

ACS

L’antibélier 21 BIS FLEX atténue fortement les coups de béliers générés par les équipements de type mitigeur, robinet 1/4 de 
tour, électrovanne...
•  N’exige aucun entretien : ni graissage, ni regonflage car ni pièce coulissante ni vessie.
• Pression de service 3 bar, maxi 5 bar.
•  Efficacité maxi quand son montage est au plus près de la cause du coup de bélier.

Installation

L’antibélier 21 BIS FLEX se place de préférence en ligne en 
amont de la source de coup de bélier.

Il fonctionne dans toutes les positions et orientations.

Sens d’écoulement indifférent.

Encombrements

21 BIS FLEX

DN D A B C ØE F

mm ” mm mm mm mm mm mm
15 1/2 15/21 59 13,5 59 59 130

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation -10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau Voir tableau ci-dessus
Raccordement Femelle/écrou tournant, gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis Eau

Nomenclature et matériaux

N° Désignation Matériaux EURO ANSI

1 Corps Bronze chromé CuSn5Zn5Pb5-C ASTM B 505
2 Membrane NBR armé polyamide   
3 Rondelle de membrane Laiton CuZn39Pb3 ASTM B 124
4 Vis Inox X5CrNi18-10 AISI 304
5 Écrou Inox X5CrNi18-10 AISI 304
6 Ressort Acier traité anti-corrosion VD Cr Si
7 Chapeau Bronze chromé CuSn5Zn5Pb5-C ASTM B 505
8 Vis Inox X5CrNi 18-10 AISI 304
9 Tresse flexible Inox
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