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Description

Caractéristiques techniques
Raccordement Femelle/mâle
Fluides admis Eau

Le mamelon porte-manomètre Desbordes 487 possède un corps en bronze et est équipé d’une prise équerre femelle 1/4”.

Mamelon porte-manomètre Desbordes

487

Important : 
Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne 
constituent en aucun cas une garantie d’utilisation. Il est donc indispensable de valider l’utilisation des produits en fonction 
des conditions de service auprès de notre service préconisation. De plus, les notices d’instructions de service sont 
disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

DN
Réf.

Poids
kgmm ”

15/21 1/2 149B7179 0,085
20/27 3/4 149B7180 0,107
26/34 1 149B7181 0,182
33/42 1 1/4 149B7182 0,267
40/49 1 1/2 149B7183 0,372
50/60 2 149B7184 0,523
60/70 2 1/4 149B7185 0,659
66/76 2 1/2 149B7186 0,725
80/90 3 149B7187 0,920

Encombrements

487

H

ØA

L

DN
 

DN
 

DN A H L
mm ” mm mm mm
15 1/2 25 22 35,5
20 3/4 30,5 24,5 37,5
25 1 39 30 41
32 1 1/4 46 34,5 43
40 1 1/2 53 37,5 48
50 2 66 43,5 48
60 2 1/4 75 48,5 49
65 2 1/2 82 52 51
80 3 95 57,5 52
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